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• 操作パネル各部名称 P2

• 無線 LAN設定

• カメラを追加 ( 登録 ) する
• カメラの映像をみる

• 壁紙を変える ( 壁紙モード )

• マウントビューに写真を飾る ( フォトフレームモード )

使用概要

プレカムHD使用方法
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操作パネル各部名称

画面分割モードコントロールパネル
表示 /非表示

各種設定

アイコン選択

カメラ情報

カメラ再接続

マイク /スピーカーモード

スナップショット

カメラ登録追加

カメラ /マウントビュー
削除編集

SDカード内
録画ファイル閲覧

壁紙モード カメラ画像
表示モード切り替え

カメラ登録ナンバー表示

前画面表示 スピーカー音量
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マウントビュー追加

プレカムカメラ操作パネル
( 対応機種のみ )



① コントロールパネルの「カメラ追加」ボタンをタップする。

② すでに同ネットワーク内にカメラを接続している場合はプレカムカメラのUID と IP アドレスが表示されます。( 図 2)

      
③ 登録するカメラを選んだらパスワード【888888】( 初期設定 ) を入力して「保存」ボタンをタップします。

     同ネットワーク以外のカメラを登録する場合は、図 2の「QRCode」をタップして製品付属のプレカムカードの

     QR コードを読み込み図 3のパスワードを入力して「保存」をタップします。
※手動でUID を入力する場合は図 2の「Add」を選択

図 2

図 3

カメラを追加 ( 登録する )
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① コントロールパネルの「+」ボタンをタップする。( 図 1)

② マウントビューが表示されるのを確認し、先ほど登録したカメラをカメラリスト内から選択し、タップします。

      
③ マウントビュー内に「接続中」とメッセージが表示され、数秒後にカメラの映像を見ることが可能となります。( 図 2)

図 1 図 2

カメラの映像を見る
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手順 1

手順 2



① アンダーバーの壁紙モードボタンをタップします。( 図 1)

② 任意の写真を選択すると、プレカムHDの壁紙が変わります。( 図 2)

     

図 1 図 2

壁紙を変える ( 壁紙モード )
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① マウントビューをタップしメニュー画面を表示させます。一番左側「各種設定」ボタンをタップします。( 図 1)

② 設定画面が表示されますので、「壁紙」のタブをタップして任意の写真を選択 ( 図 2すると、マウントビューに写真が

     表示されます。( 図 3)

     

図 1

図 2 図 3

マウントビューに写真を飾る ( フォトフレームモード )
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① マウントビューをタップしメニュー画面を表示させます。一番左側「各種設定」ボタンをタップします。( 図 1)

② 設定画面が表示されますので、「WiFi 設定」のタブをタップしてお客様がご使用になられるルーターを選択して下さい。( 図 2)

     
③ パスワードを入力しましたら「参加」ボタンをタップする。( 図 3) 数秒後にカメラが再起動しますので、再起動後

     無線環境でお使い頂けます。

     

図 1

図 2

図 3

無線 LAN設定
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お客様のルーター

他のルーター

他のルーター

他のルーター

他のルーター

他のルーター

他のルーター

他のルーター
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