
PX-TBS6984/PCIE サテライトチューナーユーザーズマニュアル 

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するた

めに、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してくださ

い。 

 

ステップ 1 箱に入っているものを確認しよう 

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 

□ PX-TBS6984 PCI-E DVB-S2 チューナー（本体）           ........1 個 

□ ソフトウェア CD                                      ........1 枚 

□ リモコン                                             ........1 個 

□ マニュアル（本紙）                                   ........1 枚 

□ リモコン受信ケーブル                                 ........1 本 

□ 電源変換ケーブル                                     ........1 本 

 

※ 追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。 

 

 

ステップ ２ パソコンに取り付けよう 

本製品をパソコンに取り付けます。 

注意 

● パソコンの電源スイッチを OFF にした直後は、パソコン内部の部品に触らないでください。

特に CPU や VGA チップは高温になっており、やけどをするおそれがあります。電源スイッ

チを OFF にして 30 分以上経ってから作業することをおすすめします。 

● 本製品に触る前にドアノブやアルミサッシなどの身近な金属に触れ、身体の静電を除去し

てください。 

● パソコン本体と周辺機器のマニュアルも必ず参照してください。 

 

① パソコン、周辺機器の順に電源スイッチを OFF にし、電源ケーブルをコンセントか

ら抜きます。 

② パソコン本体からケーブル類とカバーを取り外します。 

③ 空いている PCI Express バススロットカバーを取り外します。 

PCI Express バススロットの位置は、パソコン本体のマニュアルで確認してください。取り

外したねじは本製品を固定するときに使用します。紛失しないように注意してください。 

④ 本製品を PCI Express バススロットのコネクタに差し込みます。 

空いている PCI Express バススロットなら、どこに差し込んでもかまいません。 



⑤ 取り外したねじで本製品を固定します。 

⑥ パソコンの PCI-E 6pin の電源コネクタを本体に差し込みます。PIC-E 6pin の電源

コネクタがないの場合は電源変換ケーブルをご利用してください。 

⑦ パソコン本体にケーブル類とカバーを取り付けます。 

⑧ 電源ケーブルをコンセントに差し込みます。 

 

 

ステップ ３ 衛星アンテナを取り付けよう 

衛星放送対応のアンテナと接続してください。 

アンテナ端子と接続するケーブルは、本製品に付属しておりません。市販のケーブルをお使いく

ださい。 

 

 

ステップ ４ リモコン受信ケーブルを取り付けよう 

リモコンの受信ケーブルを本製品の IR 穴に差し込んでください。 

 

 

ステップ ５ 契約したチューナー専用カードをセットしよう 

チューナー専用の契約したカードを必ず IC カードリーダライタに差し込んでください。

海外衛星の無料チャンネルを見る場合はカードと IC カードリーダなどは必要ありませ

ん。 

IC カードリーダライタは本製品に付属しておりません。市販の IC カードリーダライタをお使い

ください。チューナー専用カードを差込む時は表面と裏面を間違いしないでください、IC カー

ドリーダライタのマニュアルを参照してください。 

 

ステップ ６ インストールしよう 

本製品のドライバや付属のソフトウェアをインストールします。 

以下の手順でインストールしてください。 

① 周辺機器➝パソコンの順に電源 ON にします。 

② ユーティリティーCD をパソコンにセットします。 

自動再生の画面が表示されたら。（Windows Vista、Windows 7 の場合は「AUTORUN.EXE」

をクリックしてください。 

Windows を使いの場合は「For windows のドライバをインストール」をダブルクリ

ックしてください。 



 

 

③ 画面の指示に従って、ドライバをインストールします。 

 

 



 

 

 



 
 

④ 「完了」の画面が表示されたら、パソコンを再起動します。 

   以上で本製品がパソコンに認識され、セットアップ完了です。 

 

メモ：ドライバインストールと、「デバイスマネージャ」の「サウンド、ビデ

オ、およびゲームコントローラ」に本製品が次のように登録されます。 

・ TBS 6984 Quad DVB-S/S2 BDA Tuner 

※ 「デバイスマネージャ」は、次の方法で表示できます。 

「コンピュータ（またマイコンピュータ）」アイコンを右クリック➝「管

理」をクリック➝「デバイスマネージャ」をクリックします。 

※ 登録された本製品のアイコンに「！」が付いている場合は、インストール

に失敗しています。TBS 6984 Quad DVBS/S2 BDA driver 1.0.2.3 for windows

をアンインストールして、再度インストールを行ってください。     

    

 

 

ステップ 7 パソコンで衛星テレビを楽しもう 

DVB Dreamを使って衛星テレビを見たり、録画や再生をして見ましょう。 

DVB Dreamソフトのインストールと設置は別紙「PCで日本衛星テレビスカパーを見る、録画の方

法」を参照してください。 



 

 

 

 

 

製 品 仕 様 

最新の製品情報や対応機種については、インタネットホームページを参照してください。 

インターフェース PCI Express ×1 

受信周波数 950～2150 MHz 

入力レベル -65～-25 dBm 

デモジュレータ DVB-S2/DVB-S 8PSK QPSK  

シンボルレート DVB-S QPSK:1-45 Msps 

DVB-S2 QPSK/8PSK:2-36 Msps 

コードレート QPSK:1/2,3/5,2/3,3/4,4/5,5/6,8/9,9/10 

8PSK:3/5,2/3,3/4,4/5,5/6,8/9,9/10 

キャリア周波数範囲 ±10 MHz 

互換性 DiSEqC 2.x  & Motor 

TV 音声 ステレオ/２ヶ国語 

アンテナ入力 F 型コネクター×4 

画像サイズ 1440×1080. 720×1080. 720×480. 352×480 

録画対応フォーマット MPEG2-TS 

電源 PCI Express バススロット電源（3.3V、12V） 

外形寸法 約 150×80 mm (突起部を除く) 

重量 （本体） 約 131 g 

動作環境 温度：5～40℃  湿度：20％～85％（結露なきこと） 

CPU（再生） Intel Core2 Duo E4300 1.8GHz同等以上推奨 

CPU (録画) Intel Corei3/i5/i7,Core 2Duo,Pentium,Celeron,Atom 

メモリ 1 GB 以上（1.5 GB以上推奨） 

ハードディスク 2 GB 以上の空き容量が必要です 

グラフィックカード 表示解像度 1024×768以上、VRAM 64MB 以上。 

サウンド DirectX9.0以降に対応した 48 KHzステレオ再生および Direct 

Soundをサポートするサウンド機能とスピーカー 

 

対 

応 

機 

種 

対応 OS Windows7、WindowsVista、WindowsXP SP2以降(64bit、32bit)、

Linux 

 


